BMP-3

{{Infoboks kampkjøretøy|

|            navn = BMP-3

|           bilde = Bmp-3 camo.jpg

|          lengde = 6730

|          bredde = 3150

|           høyde = 2450

|    bakkeklaring = 

|            vekt = 18 700

|      suspensjon = Hydropneumatisk

|        drivverk = Belter

|           grøft = 

|            vade = Amfibisk

|        vadeforb = 

|          hinder = 

|   klatrehelling = 

|     sidehelling = 

|        maksfart = 70

|      rekkevidde = 600

| hovedbestykning = 100 mm glattløpet kanon/rakettkaster

| annenbestykning = 1 &times; 30 mm maskinkanon, 3 &times; 7,62 mm mitraljøse

|        pansring = 30-35

|           motor = diesel

|              hk = 500

|              kW = 375

|        mannskap = 3 + 7

}}

'''BMP-3''' er en sovjetisk stormpanservogn.  Den er etterfølgeren til BMP-2, og ble først sett av vestlige observatører under en militærparade i Moskva i 1990.  Den blir produsert av Kurganmashzavod i Kurgan, Russland.

Vogna er eller har vært i bruk i Russland, de Forente arabiske emirater, Kypros, Kuwait og Sør-Korea.

Historie

Designbyrået Kurgan, som hadde utviklet BMP-1 og BMP-2, utviklet BMP-3 under A. Blagonravov.  De jobbet ut fra en lett stridsvogn fra 1970-tallet som aldri hadde blitt satt i produksjon.  To prototyper, Obiekt 685 fra Kurgan og Obiekt 934 fra BMD i Volgograd, hadde blitt tatt fram, men ble avvist av hæren.  Begge prototypene ble dog brukt som basis for andre kjøretøyer, og BMP-3 har trekk fra begge to.

BMP-3 kom i tjeneste i 1990.

Teknisk

Vognføreren sitter framme i skroget.  Vognkommandøren sitter til høyre i tårnet, med skytteren til venstre.  To av infanteristene kan betjene de to mitraljøsene som er montert foran i skroget.  

Skytteren har et dagsikte med 8&times; forstørrelse og et nattsikte med 5,5&times; forstørrelse, en 1V539 ildledningsdatamaskin og en 1D16-2 laser avstandsmåler.

Pansringen er laget av Arena, som består av en radar og en datamaskin som beregner banen til innkommende prosjektiler og automatisk skyter på dem.

Bevæpningen består av en 100 mm 2A70 riflet semiautomatisk kanon med mulighet for å fyre panservernmissiler av typen 3UBK10 (Nato-navn: ''AT-10 Stabber'']] gjennom løpet.  Koaksialt med denne er det montert en 30 mm 2A72 maskinkanon og en 7,62 mm mitraljøse.  To ekstra 7,62 mm mitraljøser er montert foran i skroget.

Det er rom for 39 granater til hovedkanonen og elleve missiler, i tillegg til 300 skudd for maskinkanonen.

Motoren er en UTD-29 hydromekanisk.

Bak i skroget er det to store dører for infanteriet, og to mindre luker på dekket.  Vogna er beskyttet mot ABC-våpen.

Vogna er amfibisk, kan bæres av helikopteret Mi-26 eller transportflyene Antonov An-12 eller C-130 Hercules og kan slippes i fallskjerm på en spesiell palle.

Varianter

·  BMP-3K &ndash; kommandovogn
·  BMP-3F &ndash; forbedrede amfibiske egenskaper
·  BMP-3K &ndash; oppklaringskjøretøy
·  BMP-3M &ndash; modernisert med ny motor og nytt tårn
Eksterne lenker

·  [http://www.army-technology.com/projects/bmp-3/ Army Technology] (engelsk)
·  [http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/row/bmp-3.htm Federation of American Scientists] (engelsk)
{{Sovjetiske kampkjøretøy kaldkrig}}
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